DER ECS5C IM DETAIL

Motor

Wassergekihlter 4-Zylinder-Niederemissionsmotor von Volvo.
Ubereinstimmung mit EU Stufe llIA Umweltschutzbestimmungen.
Model D3.1D

Nennleistung (ISO 9249) 36,2 kW bei 2100 U/min

Installierte Leistung (ISO 9249) 35,1 kW bei 2100 U/min

Hubraum 3054 cc

Max. Drehmoment 193~210 Nm bei 1400 rpm + 100 U/min

Bohrung x Hub 94 mmx 110 mm

Elektrische Anlage

Spannung 12V

Batterie 12V -100 Ah x 1EA
Generator 12V -55 Ah
Anlasser 12V-30kwW

Hydraulikanlage
Total Power Control-Hydraulik mit Verstellpumpe. Das System
ermdglicht unabhéngige Bewegungen und gleichzeitige Fahrt.

Bedienung Hydraulische Vorsteuerung

Doppel-Verstellpumpe fiir Ausriistung (Ausleger, Stiel und Léffel) und
Fahrwerk:

Max. Férdermenge 2 x 57,8 1/min

Max. Betriebsdruck 21,6 Mpa (216 bar)

Zahnradpumpe fiir Vorsteuerung:

Max. Férdermenge 13,7 I/min

Max. Betriebsdruck 3,2 Mpa (32 bar)

Doppeltwirkender Hydraulikkreis fur Zubehor:
Max. Férdermenge 578 I/min

Max. Betriebsdruck 21,6 Mpa (216 bar)

2. Zubehorkreis:

Max. Férdermenge 19,6 I/min

Max. Betriebsdruck 21,6 pa (216 bar)

Endlagendampfung:

Auslegerzylinder am Kolbenstangenende
Stielzylinder auf beiden Seiten
Versatzzylinder auf beiden Seiten

Versatzzylindersperre auf beiden Seiten

Das Ventil des Versatzzylinders verhindert ein Driften des Zylinders.
Der jeweilige Versatzwinkel des Auslegers bleibt also in der vom
Fahrer gewahlten Position auch bei langerem Arbeitseinsatz erhalten.

Schwenkwerk

Der Oberwagen wird durch einen Radialkolbenmotor geschwenkt,
der einen Kugeldrehkranz direkt (ohne Untersetzungsgetriebe)
antreibt. Die Schmierleitung ist herausgefiihrt.
Schwenkgeschwindigkeit 8,8 U/min

Abbremsen der Schwenkbewegung automatische Lamellenbremse

Dampfung hydraulischer

StoBeinwirkung Schockventil

Loffelkrdfte
Ausbrechkraft 4138 daN
ReiBkraft 2844 daN
Unterwagen

Der Rahmen des Unterwagens hat ein X-férmiges Mittelteil und
abgeschragte, selbstreinigende Seitentrager. Die Rollen und
Spannréder sind wartungsfrei.

Untere/obere Rollen je Seite  5/1

Breite der Ketten 400 mm

Spannung der Kettenn mit Fettspritze

Planierschild (Breite x Héhe) 1920 x 350 mm

Laufwerk

Jede Kette wird von einem Axialkolbenmotor mit zwei
Geschwindigkeitsstufen und einem Epizykloiden-Getriebe
angetrieben. Die Bremsung erfolgt automatisch durch eine
Mehrfachscheibenbremse.

Max. Geschwindigkeit

(niedriger/hoher Gang) 24 /45 km/h

Max. Zugkraft 4413 daN

Die Fahrfunktion wird automatisch blockiert, wenn der Fahrer die
linke Konsole anhebt.

Fiillmengen

Kraftstofftank 1101
Hydraulikanlage, insges. 1341
Hydraulikéltank 841
Motorélwanne 13:5:1
Kihimittel 161
Gewichte

Betriebsgewicht und Bodendruck:
Gummiketten (400 mm) 5700 kg - 0,36 kg/cm®

Stahlketten (380 mm) 5790 kg - 0,39 kg/cm?

Schallpegel

Der EC55C entspricht mit 97 dB(A) den Anforderungen
der EU-Richtlinie 2000/14/CE (2006) hinsichtlich des
Schalleistungspegels bei dieser Maschinenkategorie.
AuBenschallpegel (LwA) < 97 dB(A)

Innenschallpegel (LpA) < 78 dB(A)

Die Schallpegel entsprechen der EU-Richtlinie Nr. 86/662 und
deren Anderungen.



Stiel A B c D E F
1600 mm 5680 4140 3750 2590 5960 6100
1900 mm 5870 4330 4050 2860 6250 6390
* Grabtiefe bei abgesenktem Planierschild.
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Die Leistungsangaben gelten fiir eine Maschine mit Gummiketten, ohne Loffel
und ohne Schnellwechsler. Die Traglast stellt 76% der Kipplast oder 87% der

hydraulischen Grenzlast dar. Achtung: GemaB Norm EN 474-5 muB die Maschine

mit einem Sicherheitsventil am Auslegerzylinder und einer Uberlastungsanzeige

ausgestattet sein.

Horizontale Reichweite im 2m 3m 4m 5m Max
z2 = = = 1070 = 760
1600 mm
E Z1 | "2430 | 2660 1380 920 690 650
c v
]
z S Z3 | *4090 | 2710 1410 = 5 960
2 L
E =)
g z2 - - - 1080 740 680
© 1900 mm
C’% Z1 | 2060 | 2600 1360 900 670 590
Z3 | "3380 | 2320 | "1360 - - 820
* Hydraulische Grenzlast In kg

D )

Traglast bei einer Drehung um 360°, Schild angehoben.

In mm

-3m

X

6m 5m 4m 3m 2m 1m Om

13




STANDARDAUSRUSTUNG

Motor

Volvo Niederemissionsmotor nach
Emissionsnormen der Stufe 3A (EU).

Zweistufiges Ansaugluftfitter mit
Verstopfungsanzeige.

Elektrisches Vorglihsystem.

Dieselfilter und Wasserabscheider.

Elektrische Betankungspumpe (35 I/min).

Automatische Drehzahlabsenkung auf Leerlauf.

Telene-Schutzblech am Motorgehause.

Schutzblech an Olwanne.

Schallddmpfer mit doppeltem Gehause.

Elektrische Anlage
Wartungsfreie Batterie 12V - 100 Ah.
Anlasser 12V -2.3 kW.
Halogenarbeitsscheinwerfer

(2 am Oberwagen und 1 am Ausleger).
Wasserabweisende Steckverbinder (IP67).
Hupe.

Unterwagen

(400 mm) mit Gummiketten.
Planierschild.

Zentrale Schmierleiste fur Drehkranz.

Hydraulikanlage

Vorgesteuerte Hydraulikhebel (ISO-System).

Endlagendampfung der Zylinder inkl.
Schmutzabstreifringen.

Total Power Control-System mit
Verstellpumpe.

Auslegersperre.

Mehrstufige Filterung (30 pm).

Doppeltwirkender Hydraulikkreis fur Zubehor
am Ausleger.

Steuerung von Zusatzhydraulik und
Auslegerversatz durch elektroproportionale
Steuerung auf rechtem Joystick.

Progressive Fingerspitzensteuerung von
Zubehorkreis und Versatz

Steuerung der Fahrbewegung vorwarts/
riickwarts durch zwei mit Pedalen

Kabine

Heizung und Klimaanlage.

8 Luftdiisen.

Getonte Scheiben.

Rutschfester Boden, Haltegriff am Einstieg
zur Kabine.

Baugruppe mit mehrfach verstellbarem, voll
gefederten Fahrersitz mit hohem Ricken
und Konsole.

.Deluxe"-Komfortsitz mit Textiliiberzug
(Kabine).

Frontscheibe hochschwenkbar.

Untere Frontscheibe abnehmbar.

Seitliches Schiebefenster rechts.

Riickspiegel in Kabine.

Gummilagerung.

Radio/Kassettenrecorder mit zwei
Lautsprechern.

Flexible Antenne.

Innenbeleuchtung.

Robuste Fahrpedale.

Scheibenwischer/-wascher mit
Intervallfunktion an Frontscheibe.

Strombuchse.

Instrumentierung/Uberwachung

Kontroll- und Warnleuchte fiir folgende.

Funktionen:

Vorglithsystem.

Motoréldruck.

Wassertemperatur.

Batterieladung.

Verstopfung des Luftfilters.

Kraftstoffanzeige, innen und auBen.

Betriebsstundenzéhler.

Regelung des Zubehdr-Hydraulikkreises auf
dem Armaturenbrett.

Ausriistung fiir Erdbewegung

und Hebearbeiten

Monoblock-Ausleger 3030 mm.

Stiel 1600 mm.

Zentrale Schmierleiste fur Versatz- und
Stielzylinder.

Sicherheit

Verriegelung der Steuerfunktionen fur
Erdbewegungsausriistung und der
Fahrhebeln, wenn die linke Konsole zum
Einstieg in den Fihrerstand hochgeklappt
wird.

Sicherheitsvorrichtung beim Anlassen
des Motors: Die linke Konsole muss
hochgeklappt sein, um den Anlasser
betétigen zu kénnen.

FOPS-Schutz 2 (Schutz vor herabfallenden
Gegenstanden).

ROPS-Schutz 2 (Uberrollschutz).

TOPS-Schutz (Kippschutz).

Sicherheitsventil fir Planierschildzylinder.

Druckspeicher am Hilfskreislauf
zum Absenken der Ausristung bei
Motorstillstand.

Nothammer (Kabine).

Sicherheitsgurt mit optischem Anzeigesystem.

Diebstahlschutzsystem in Armaturenbrett
integriert.

Zulassungen
Die Maschinen entsprechen der
EU-Richtlinie Nr. 98/37/EC.89/392 und
deren Anderungen.
AuBenschallpegel gemaB EU-Richtlinie
Nr.2000/14/EC.
Hebezeugvorrichtung gemas Norm EN 474-5.
ROPS-Schutz gem&B ISO 3471/SAE J 1040.
FOPS 2-Schutz gemaB Norm
I1SO 3449:2005 Standard.
TOPS-Schutz gemaB Norm ISO 1211
und EN 13531.
Elektromagnetische Kompatibilitat (EMC)
gemaB EU-Richtlinie Nr. 89/336 EC
und deren Anderungen.
Hand-Arm-Vibrationen -
Ganzkérpervibrationen entsprechen der
EU-Richtlinie
2002/44/EC: HAV < 0,5 ms2.

gekoppelte Hebel.
AUSRUSTUNGSOPTIONEN Unterwagen Sicherheit
Stahlketten: 380 mm 500 mm. Care Track-Kette.
Ausriistung fiir Erdbewegung Winkelschild. Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik und
und Hebearbeiten Seitenverstellbares Planierschild: 2020 mm. optischer Anzeige (2 Zoll oder 3 Zoll).
Stiel1900 mm. Beleuchtung Schutzgitter fiir die Windschutzscheibe
Vom Hiilfskreislauf gesteuertes Zusétzlicher Arbeitsscheinwerfer vorne und nach FOPS 1/FOG.
Sicherheitsventil am Auslegerzylinder mit hinten. AuBenriickspiegel links und rechts.
Uberlastungsanzeige. Rundumleuchte. i
Sicherheitsventil am Stielzylinder. Sonstiges
Schnellkupplung fiir Zubehor. Umweltschutz o Individuelle Sonderlackierung (nach
Biologisch abbaubares Hydraulikol: 46. RALSpezifikationen).

Regelung des zweiten Zubehorkreises tber
elektroproportionales Steuerventil am

Service und Wartung

Umschaltventil (ISO/SAE).

linken Joystick. Werkzeugsatz. Kaltwetter-Hydraulikdl: 32.
HD-Stiel.
ZUBEHORANGEBOT Neues Volvo-Schnellwechselsystem Komplette Palette von

Hydraulischer Hammer Volvo
HB300

Gerduscharm, mit umfangreichem
Sortiment zusatzlicher Werkzeuge.
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(VAB)

- mechanisch oder

- hydraulisch betétigt.
Hydraulische Klammer am Stiel

Volvo-Originalloffeln
- Grabenraumlcffel
- Tiefloffel.



